
perma FLEX PLUS
Flexibel och tillförlitlig smörjning efter dina behov

Flexibel, kompakt och klar att använda direkt

I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T200 85 °C Da

Experten på smörjlösningar

perma FLEX PLUS är ett kompakt, färdigt smörjsystem som levereras som en komplett enhet. Det kan användas i olika typer av applikationer
vid temperaturer från -20 °C till +55 °C. Tömningstiden styrs elektroniskt av de gasgenererande cellerna och är fritt inställbar i månadssteg.
Smörjpunkten förses kontinuerligt med färskt smörjmedel under hela den valda tömningstiden. perma FLEX PLUS har en boostfunktion som
snabbt tillför färskt smörjmedel och lämpar sig för enpunktssmörjning i alla typer av applikationer. Systemet uppfyller kraven för IP 68
(inträngande vatten | föroreningar) och fungerar tillförlitligt i extremt dammiga och fuktiga miljöer. Det kan dessutom användas vid varierande
temperaturer, även utomhus. Tömningstiden kan även justeras efter aktivering.
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DRIVNING MED KVICKSILVERFRIA BOOSTFUNKTION EX-CERTIFIERINGGASGENERERANDE CELLER

Miljövänlig avfallshantering genom att Boostfunktion för snabb tillförsel av smörjmedel Säker och tillförlitlig smörjning i områden
de gasgenererande cellerna tas bort med potentiellt explosiv atmosfär

Enkel inställning och aktivering
Kvicksilverfria gasgenererande celler med vridreglage IP 68: Kan användas i mycket fuktiga

som ett effektivt bidrag till och dammiga miljöer
Tömningstiden kan reglerasmiljöskyddet

i månadssteg Ökad arbetsplatssäkerhet

TEKNISKA DATA

Drivning Aktivator (POM)Elektrokemisk reaktion

Tömningstid vid +20 °C | 68 °F
perma MULTI LC 150-2 (SF01)
1, 2, 3 ... 12 månader

Gasgenererande cellerSmörjmedelsvolym
30, 60, 125 cm³ | 1,01, 2,03, 4,23 oz

KolvDrifttemperatur
-20 °C till +55 °C | -4 °F till +131 °F

Genomskinligt hölje (PA)Tryckuppbyggnad
Max. 5 bar | 75 psi

Smörjmedel
Skyddsklass
IP 68

Standard- och specialsmörjmedel Oljefyllda enheter (PA)Fetter upp till NLGI 2 | oljor har en integrerad
oljespärrventil (röd plugg)Mått

perma FLEX PLUS 30: Ø 60 x 70 mm Utvändig gänga R1/4
perma FLEX PLUS 60: Ø 60 x 86 mm
perma FLEX PLUS 125: Ø 60 x 116 mm
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