
perma CLASSIC
perma FUTURA
Det klassiska smörjsystemet

Enkelt – robust – tillförlitligt

I M2 h Mb X
II 2G h IIC T6 Gb X
II 2D h IIIC T80°C Db X

Experten på smörjlösningar

perma CLASSIC och perma FUTURA kan användas i alla typer av applikationer med omgivningstemperaturer från 0 °C till +40 °C. Beroende på
driftförhållandena förbrukas en smörjmedelsvolym på 120 cm³ under 1, 3, 6 eller 12 månader. Den tillförlitliga funktionen bygger på en
elektrokemisk reaktion. Aktivatorn skruvas in i smörjsystemet tills öglan lossnar. Den inbyggda gasgeneratorn bygger upp ett tryck på max. 4 bar
som driver kolven framåt och transporterar smörjmedlet till smörjpunkten. Dessa smörjsystem lämpar sig för enpunktssmörjning av rull- och
glidlager, glidstyrningar, öppna kugghjul, kuggstänger, spindlar, axeltätningar och kedjor. Typiska användningsområden för perma CLASSIC
finns inom gruvdrift, stålindustri, fordonsindustri och maskinteknik. perma FUTURA är idealisk för områden som måste hållas hygieniskt rena.
Tack vare sin korrosionsbeständighet passar perma FUTURA särskilt bra i livsmedelsindustrin.
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PRODUKTEGENSKAPER

perma FUTURA
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perma CLASSIC
GENOMSKINLIGT PLASTHÖLJE ENKEL AKTIVERING MEDMETALLHÖLJE MED INTEGRERAD STÖDKONSOL AKTIVATORSKRUV

Robust hölje för användning i Enkel nivåkontroll tack vare kolvens permanent Engångsaktivering: 1, 3, 6 eller 12 månader
krävande miljöer synliga läge i smörjsystemet

Enkelt byte | inga specialverktyg krävs
Korrosionsbeständig

Prisvärd automatisk enpunkts-
smörjning

TEKNISKA DATA

Aktivator (PA GF)Drivning
Elektrokemisk reaktion
via gasgenerator

Tömningstid vid +20 °C | 68 °F
perma MULTI LC 150-2 (SF01)

Gasgenerator1, 3, 6 eller 12 månader

Smörjmedelsvolym
120 cm³ | 4,06 oz

perma FUTURAperma CLASSIC
Genomskinligt hölje (PA)Robust höljeDrifttemperatur

(stål)0 °C till +40 °C | 32 °F till +104 °F
Elektrolytvätska

Kolv (miljövänligTryckuppbyggnad
citronsyra)Max. 4 bar | 58 psi

Smörjmedel
Standard- och specialsmörjmedel
Fetter upp till NLGI 2 | oljor perma CLASSIC

För oljefyllda enheter, perma FUTURAMått använd även en med integrerad stödkonsolperma CLASSIC: Ø 70 x 99 mm oljespärrventil. (PA GF) och spärrventilperma FUTURA: Ø 67 x 111 mm
för oljefyllda enheter
(röd plugg)

Utvändig gänga R1/4
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