
perma ULTRA
Högt tryck med inställning i veckor eller månader

Bluetooth-anslutet smörjsystem med hög tryckuppbyggnad och brett temperaturområde

Experten på smörjlösningar

perma ULTRA är ett helautomatiskt smörjsystem, oberoende av temperatur och mottryck, med mycket exakt dosering. Med två patronstorlekar,
tryckuppbyggnad upp till 50 bar och val mellan inställning i veckor eller månader är perma ULTRA ett mycket mångsidigt och kapabelt
smörjsystem. Det passar ett brett spektrum av applikationer som kräver stora smörjmedelsmängder och där långa fettledningar behövs för
säker åtkomst, till exempel skraptransportörer, vibrationssiktar, roterugnar och bandtransportörer.
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LCD-DISPLAY MED
BAKGRUNDSBELYSNING OCH BLUETOOTH-FUNKTION TRYCKUPPBYGGNAD UPP TILL 50 BAR

TRYCKKNAPP

Ger förenklat handhavande viaOkomplicerat handhavande med en knapp Hög tryckuppbyggnad är en fördel vid
perma CONNECT applikationer med långa fettledningar

Exakta inställningar efter behov
förhindrar både under- och Konfiguration, styrning och underhåll Universell användning både i kyla och

översmörjning i realtid på distans vid högre temperaturer

Flera val av tömningstid ger Ökad arbetsplatssäkerhet Montering utanför riskområden
längre underhållsintervall ökar arbetsplatssäkerheten

TEKNISKA DATA

Drivning – återanvändbar
Elektromekanisk drivenhet med
Battery pack ULTRA (alkaliskt) eller med
Battery pack ULTRA för låga temperaturer (litium)

Tömningstid
1, 2, 3 ... 12 månader | 1, 2, 3 ... 52 veckor

Smörjmedelsvolym
ULTRA LC500, 1 000 cm³ | 16,91, 33,81 oz

Drifttemperatur*
-40 °C** till +60 °C | -40 °F** till +140 °F

Battery pack ULTRA

Tryckuppbyggnad
Upp till 50 bar | 725 psi

LCD-display med
bakgrundsbelysningSkyddsklass
och tryckknappIP 67 | IP 65
Pump

Standard- och specialsmörjmedel Invändig gänga R1/4Fetter upp till NLGI 2

Mått
perma ULTRA: Ø 120 x 300 mm

*För funktion under -20 °C | -4 °F måste Battery pack ULTRA för låga temperaturer (litium) användas.
** Använd endast lämpliga lågtemperatursmörjmedel!
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