
perma FUTURA PLUS
Klar att använda direkt

Idealisk för användning i vindkraftverk

I M2 h Mb X
II 2G h IIC T6 Gb X
II 2D h IIIC T80°C Db X

Experten på smörjlösningar

perma FUTURA PLUS kan användas i alla typer av applikationer med omgivningstemperaturer från 0 °C till +40 °C. Beroende på
driftförhållandena doseras en smörjmedelsvolym på 120 cm³ under 1, 3, 6 eller 12 månader. Den tillförlitliga funktionen bygger på en
elektrokemisk reaktion som startas genom att aktiveringslocket vrids. Den inbyggda gasgeneratorn bygger upp ett tryck på max. 4 bar som
driver kolven framåt och transporterar smörjmedlet till smörjpunkten. perma FUTURA PLUS används för enpunktssmörjning av rull- och
glidlager, glidstyrningar, öppna kugghjul, kuggstänger, spindlar, axeltätningar, kedjor m.m. De huvudsakliga användningsområdena är
vindkraftverk och livsmedelsindustrin. perma FUTURA PLUS har ett korrosionsbeständigt plasthölje, vilket gör den idealisk för hygieniskt rena
miljöer.
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PRODUKTEGENSKAPER
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ENKEL AKTIVERING VIA GENOMSKINLIGT PLASTHÖLJE MED EX-CERTIFIERINGINTEGRERAD AKTIVATOR INTEGRERAD STÖDKONSOL

Ingen separat aktivator behövs Enkel nivåkontroll tack vare kolvens Säker och tillförlitlig smörjning i
permanent synliga läge i smörjsystemet explosionsfarliga områden

Kostnadseffektiv, permanent smörjning
Korrosionsbeständig Bättre arbetsmiljö, eftersom riskområden

Snabbt och enkelt byte utan behöver besökas mer sällan för
specialverktyg underhåll

TEKNISKA DATA

Aktiveringslock medDrivning
integrerad gasgenerator (PA GF)Elektrokemisk reaktion

via gasgenerator

Tömningstid vid +20 °C | 68 °F
perma MULTI LC 150-2 (SF01)
1, 3, 6 eller 12 månader

Genomskinligt hölje (PA)
Smörjmedelsvolym
120 cm³ | 4,06 oz

Elektrolytvätska
(miljövänlig citronsyra)Drifttemperatur

0 °C till +40 °C | 32 °F till +104 °F Kolv

Tryckuppbyggnad
SmörjmedelMax. 4 bar | 58 psi

Standard- och specialsmörjmedel Med integrerad stödkonsol
Fetter upp till NLGI 2 | oljor (PA GF) och spärrventil för

oljefyllda enheter (röd plugg)
Mått
perma FUTURA PLUS: Ø 70 x 117 mm

Utvändig gänga R1/4
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