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perma STAR VARIO 

perma STAR PRODUKTLINJE
Exakta enpunktssmörjsystem för många olika användningsområden

   �Ständigt synlig LED (grön | röd) 
signalerar funktion och eventuella fel

   �Tryckuppbyggnad på 7,5 bar möjliggör 
montering på upp till 5 m avstånd

   �Smörjsystemet arbetar tillförlitligt 
från -40 °C till +60 °C

   �LCD-display med inställningsknapp  
visar utmatningstid, LC-storlek och 
driftsstatus

   �Enkel användning

   �Manuell extrasmörjning 
med knapptryckning (purge)

   �En drivning för alla LC-storlekar

   �Elektromekanisk, återanvändbar 
drivenhet

   �Lämplig för smörjfetter upp till  
NLGI 2 | oljor

Olika varianter – en bas
Produktegenskaper perma STAR VARIO

När perma introducerade STAR VARIO sattes en milstolpe i hela branschen med elektromekaniska smörjsystem. Sedan dess har systemet 
kontinuerligt vidareutvecklats – för maximal tillförlitlighet, lång livslängd och beprövad kvalitet som du kan lita på i årtionden.

Produkterna i perma STAR-familjen är speciellt utformade för enpunktssmörjning och erbjuder en exakt, behovsbaserad 
smörjmedelsförsörjning för många olika användningsområden. Möjliga användningsområden är rull- och glidlager, glidstyrningar, 
öppna kugghjul, kuggstänger, spindlar, axeltätningar och kedjor. Typiska användningsområden är transportörer, pumpar, fläktsystem och 
elmotorer med exakta smörjmedelsspecifikationer. Det stora urvalet av varianter erbjuder en lämplig lösning för alla användningsområden 
– allt från standarddrift till platser med explosionsrisk.

Satsa på beprövad automatisk smörjning, förlita dig på smörjsystem från perma STAR.
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perma STAR VARIO LONG RANGE

perma STAR CONTROL

perma STAR VARIO BLUETOOTH

   �Enkel användning via  
perma CONNECT

   �Kompatibel med Gateway BLUETOOTH

   �Bluetooth-funktion

   �Belyst LCD-display

   �Enkel användning via  
perma CONNECT

   �Stor räckvidd tack vare LoRa®  
WAN-teknologi

   �Certifiering för områden med  
explosionsrisk (zon 2 | zon 22)

   �Gateway-lösning för upp till  
2 000 smörjpunkter

   �Belyst LCD-display

   �Elektromekanisk drivning med 
extern spänningsförsörjning

   �PLC | PLC-anslutning för 
överföring och utvärdering av 
driftstatus

Utökade produktegenskaper för perma STAR-varianterna



perma STAR VARIO perma STAR VARIO  
BLUETOOTH

perma STAR VARIO
LONG RANGE perma STAR CONTROL

TEKNISK INFORMATION
En överblick över alla smörjsystem från perma STAR

Drivning – återanvändbar

-40 °C till +60 °C | -40 °F till +140 °F

60, 120, 250, 500 cm3 
2.03, 4.06, 8.45, 16.91 fl.oz.

Fetter till NLGI 2 | olja

7,5 bar | 109 psi

IP 67 | IP 65 IP 65

Batteriset STAR VARIO eller 
batteriset STAR VARIO för låg temperatur

Extern 
spänningsförsörjning 

9–30 VDC

Dispenseringstiden kan ändras när som helst | Systemet kan stängas av

1, 2, 3 ... 12 månader | 1, 2, 3 ... 52 veckor
STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 månader

STAR LC 500: max. 6 månader | max. 26 veckor

1, 2, 3 ... 12 månader | 
1, 2, 3 ... 26 veckor 

STAR LC 60: 
+ 15, 18, 21, 24 månader 

STAR LC 500: 
max. 6 månader

-
0,1–9,5 cm3 per puls  

oberoende av  
användningstemperatur och mottryck

< 5 meter slangledning

Låg till stark vibration

Om det uppstår vibrationer vid smörjpunkten rekommenderar vi fjärrmontering med en slangledning

Driftförhållanden
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Hämta perma CONNECT nu! 
Ladda ner appen till din smartphone eller surfplatta eller öppna  
webbapplikationen på: https://perma-connect.com

Många videor med steg-för-steg-instruktioner finns tillgängliga 
när du behöver en snabb introduktion till perma CONNECT.

Klicka här för att komma till permas YouTube-kanal!

perma CONNECT
Tillämpningen för digital smörjpunktshantering

PROJEKTPLANERING INSTALLATION UNDERHÅLL OCH BYTE

perma CONNECT PROJEKTPLANERING INSTALLATION UNDERHÅLL & BYTE

  �Exakt bestämning av 
eftersmörjningsmängden

  �Enkelt skapande av företagsstruktur

�   �Tillförlitlig bestämning 
av spenderingstiden

  �Praktiska lösningar för installation

  �Omfattande översikt över  
alla smörjpunkter

  ��Proaktiva meddelanden  
när åtgärder krävs

  �Snabbt skapande av 
materiallistor

  �Bekväm konfiguration och  
fjärrstyrning via app

  Flexibel tilldelning av användarroller

  Enkel digitalisering

  Automatisk dokumentation
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LoRa®

LoRa®

LoRa®

LoRa®

LoRa®2 km30 m

perma STAR VARIO LONG RANGE  
+ Gateway LONG RANGE

Bluetooth-kompatibla perma smörjsystem
 + Gateway BLUETOOTH 

Perfekt för omfattande system och stora driftsområden

Gateway LONG RANGE registrerar data från  
perma STAR VARIO LONG RANGE smörjsystem  

inom en radie på upp till 2 km

Regelbunden överföring av systemdata  
till perma CONNECT

Möjlighet till integrering i företagsinterna  
IT-infrastrukturer

Gateway BLUETOOTH som ett tillägg till (befintliga) 
Bluetooth-aktiverade perma smörjsystem

Gateway BLUETOOTH registrerar data  
från Bluetooth-aktiverade perma smörjsystem  

inom en radie på ca 30 m

Överföring av systemdata till  
perma CONNECT i realtid

UPPKOPPLADE LÖSNINGAR
Bluetooth vs. Long Range

I vilken radie är smörjsystemen placerade?

Behövs kontinuerlig grafisk registrering av motorström och 
temperaturvärden?

Krävs åtkomst till smörjsystemet i realtid via en mobil enhet?

Används trådlösa sensorer redan?

Vilken teknik är bäst för dig?

Finns det smörjpunkter i explosionsfarliga områden, zon 2 | 22?
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WebBluetooth

perma CONNECT

	» De Bluetooth-kompatibla perma smörjsystemen skickar statusmeddelanden i realtid till perma CONNECT via Gateway BLUETOOTH 

	» De Bluetooth-kompatibla perma smörjsystemen kan ta emot kommandon från perma CONNECT via Gateway BLUETOOTH

Hur funkar det?

Specifikationer för Gateway BLUETOOTH

perma BLUETOOTH ARKITEKTUR

Bluetooth-kompatibla  
perma smörjsystem
(räckvidd ca 30 m)

Nätverk

Gateway BLUETOOTH
Tillägg för global räckvidd

Mått och dimensioner 18,4 x 26,1 x 9,2 cm

Vikt 875 g

Användningstemperatur -24 °C till 65 °C | -11,2 °F till +149 °F

Räckvidd ca 30 m

Spänningsförsörjning (PoE) 24 V ~ 1 A

Spänningsförsörjning (DC) 24 V ~ 1 A

Skyddsklass IP66, IP67

VALFRI
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Gateway LONG RANGE*perma STAR VARIO LONG RANGE

Web

perma CONNECT*

Specifikationer för Gateway LONG RANGE 

Mått och dimensioner 26,5 x 16,5 x 10,0 cm

Vikt 1 400 g

Användningstemperatur -40 °C till 60 °C | -40 °F till +140 °F

Räckvidd upp till 2 km

Spänningsförsörjning (PoE) Ingår

Spänningsförsörjning (DC) 48 V

Skyddsklass IP67

	» perma STAR VARIO LONG RANGE skickar regelbundet statusmeddelanden till perma CONNECT via Gateway LONG RANGE

	» perma STAR VARIO LONG RANGE kan ta emot kommandon från perma CONNECT via Gateway LONG RANGE

Hur funkar det?

Mobilt nätverk

*Skräddarsydda kundlösningar på begäran

perma LONG RANGE ARKITEKTUR

LoRa®

(upp till 2 km)



perma STAR-komponenter 
Komplettera din lösning med följande komponenter

perma STAR LC  
60, 120, 250 och 500 cm3

Gateway

LC (Smörjmedelspatron)

STAR VARIO batteripack 
(alkalisk) Art. No. 101351

Batteripack STAR VARIO  
för låg temperatur (litium) 
Art. No. 116901

Anslutningskabel STAR 
CONTROL 5 m 
Art. No. 108432 (standard), 
andra längder på begäran

Gateway BLUETOOTH 
Art. No. 119580
+ nätdel BLUETOOTH Gateway 
   (EU) 119892
+ nätdel BLUETOOTH Gateway 
   (UK) 119893

Gateway LONG RANGE 
Art. No., på begäran

Batteripack | Anslutningskabel

MONTERINGSLÖSNING
KIT MED ANSLUTNINGSDELAR STAR eller MONTERINGSKIT STAR (se sidan 14)

(VALFRITT)

perma STAR VARIO  
BLUETOOTH drivenhet 

Art. No. 117223

perma STAR VARIO drivenhet 
Art. No. 117222



perma STAR CONTROL drivenhet 
Art. No. 118216

perma STAR VARIO  
LONG RANGE drivenhet 

Art. No. på begäran
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Krävs tillstånd för att komma åt 
smörjpunkter i säkrade områden eller på 
höga höjder?

Är smörjstället utsatt för stora 
vattenmängder, transportmedier, medier från 
tillverkningsprocessen eller nedslag av fasta 
ämnen?

På många smörjpunkter är det fördelaktigt att montera 
smörjsystemet med en slangledning på en plats som är 
åtkomligt utan fara medan anläggningen är i drift.

MONTERING
Rätt set och anslutningsdelar för er monteringslösning

Fastställ storleken på smörjpunktens anslutningsgänga: 
perma gängtolk 
Art. No. 110374

NEJJA JA NEJ

JA NEJ

AVGÖR VILKEN MONTERINGSMETOD SOM ÄR LÄMPLIG FÖR ER …

Är det svårt eller farligt att komma åt  
smörjstället när anläggningen är i drift?

Är smörjstället utsatt för kraftiga vibrationer 
eller höga temperaturer som kan påverka  
eller skada smörjsystemet?

FÖRDELAR: DIREKT MONTERING

	» Direkt försörjning av smörjpunkten med färskt smörjmedel 

	» Kostnadseffektiv, snabb och enkel monteringslösning

	» Förflyttning av smörjpunkten till ett ställe som inte är  
farligt att komma åt 

	» Vibrationer vid smörjpunkten ska förhindras 

	» Byte av automatiska smörjsystem kan utföras medan 
anläggningen är i drift

FÖRDELAR: INDIREKT MONTERING

	→ Om du kan svara ”JA” på en av frågorna rekommenderar vi indirekt montering.

JA NEJ
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perma STAR SMÖRJSYSTEM

INDIREKT MONTERING

MONTERINGSKITS innehåller alla nödvändiga detaljer för 
komplett montering av smörjsystemet på smörjpunkten: 
Monteringsfäste med fastsättning, stödkonsol, 
slanganslutningar, adaptrar och Heavy Duty-slang.

KITS MED ANSLUTNINGSDELAR skiljer sig endast från 
MONTERINGSKITS genom att det inte ingår någon slang.

STANDARD DUTY KIT HEAVY DUTY KIT

Dessa kit kan användas på många olika sätt och kan användas 
under normala omgivningsförhållanden. Varje kit innehåller 
erforderligt fästmaterial samt reducerare M10x1 och G1/8 för 
varje smörjpunkt.

Heavy Duty kit har utvecklats för användning i driftområden med 
besvärliga omgivningsförhållanden som regelbundet utsätts för 
vattenstänk och vätskeslag, t.ex. i kolbearbetningsanläggningar.  
Per smörjställe ingår en skyddskåpa STAR Heavy Duty.

DIREKT MONTERING

MONTERINGSKIT STAR
1 x reducerare G1/8a x G1/4i 
1 x reducerare M6a x G1/4i 
1 x reducerare M8x1a x G1/4i 
1 x reducerare M10x1a x G1/4i
1 x förlängning G1/4a x G1/4i – 45 mm
1 x vinkel 45° G1/4a x G1/4i
1 x stödkonsol STAR G1/4a x G1/4i
 
 
Art. No. 101477
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Fästning med monteringsklämma

MONTERINGSKIT STAR 
Standard Duty 
Enkel 65 mm monteringsklämma 
med 3 m slang
Art. No. 116961

STAR Standard Duty-KITS MED ANSLUTNINGSDELAR och MONTERINGSKITS är avsedda för användning i miljöer med normal miljöpåverkan. 
Varje kit innehåller erforderligt fästmaterial och en reducerare M10x1 och G1/8 per smörjpunkt.
Till skillnad från KITS MED ANSLUTNINGSDELAR ingår det en slang i MONTERINGSKITS.

Fastsättning av skyddsgaller

MONTERINGSKIT STAR 
Standard Duty 
Enkelt skyddsgaller 
med 3 m slang
Art. No. 116962

MONTERINGSKIT STAR 
Standard Duty 
Dubbelt skyddsgaller 
med 5 m slang
Art. No. 116964

ANSLUTNINGSDELAR KIT STAR 
Standard Duty 
Enkel 65 mm monteringsklämma 
utan slang | Art. No. 116951

ANSLUTNINGSDELAR KIT STAR 
Standard Duty 
Enkelt skyddsgaller 
utan slang | Art. No. 116952

ANSLUTNINGSDELAR KIT STAR 
Standard Duty 
Dubbelt skyddsgaller 
utan slang | Art. No. 116954

MONTERINGSKIT STAR 
Standard Duty 
Dubbel 65 mm monteringsklämma 
med 5 m slang
Art. No. 116963

ANSLUTNINGSDELAR KIT STAR 
Standard Duty 
Dubbel 65 mm monteringsklämma 
utan slang | Art. No. 116953

Fästning med monteringsklämma

MONTERINGSKIT STAR 
Heavy Duty
Enkel 65 mm monteringsklämma 
med 3 m slang
Art. No. 116965

KITS med anslutningsdelar och MONTERINGSKITS STAR Heavy Duty är konstruerade för användning i krävande miljöer. Varje kit innehåller 
nödvändigt fästmaterial samt för varje smörjpunkt en STAR Heavy Duty-skyddskåpa, en spolanslutning med manuell kulventil och en 
reducerare M10x1 och G1/8.  
Till skillnad från KITS MED ANSLUTNINGSDELAR ingår det en slang i MONTERINGSKITS.

MONTERINGSKIT STAR 
Heavy Duty
Enkelt skyddsgaller 
med 3 m slang
Art. No. 116966

MONTERINGSKIT STAR 
Heavy Duty
Dubbelt skyddsgaller 
med 5 m slang
Art. No. 116968

ANSLUTNINGSDELAR KIT STAR 
Heavy Duty
Enkel 65 mm monteringsklämma 
utan slang | Art. No. 116955

ANSLUTNINGSDELAR KIT STAR 
Heavy Duty
Enkelt skyddsgaller 
utan slang | Art. No. 116956

ANSLUTNINGSDELAR KIT  
STAR Heavy Duty
Dubbelt skyddsgaller 
utan slang | Art. No. 116958

MONTERINGSKIT STAR 
Heavy Duty
Dubbel 65 mm monteringsklämma 
med 5 m slang
Art. No. 116967

ANSLUTNINGSDELAR KIT STAR 
Heavy Duty
Dubbel 65 mm monteringsklämma 
utan slang | Art. No. 116957

Fastsättning av skyddsgaller

KIT med ANSLUTNINGSDELAR och MONTERINGSKIT STAR
Standard Duty

KIT med ANSLUTNINGSDELAR och MONTERINGSKIT STAR
Heavy Duty

Alla KIT finns även 
tillgängliga för STAR LC 500.
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SERVICEERBJUDANDE
perma TJÄNSTER

NYHET! perma POWERTALK

MER
UPPTÄCKUPPTÄCK

Du hittar alla avsnitt på  
vår perma YouTube-kanal!
Mer information på: 
www.perma-tec.com/ueber-perma/podcast

Besök vår webbplats så får du all information om 
våra produkter och de senaste nyheterna.

Podcasten för underhållsbranschen –  
med spännande inblickar i automatisk smörjning,  
digitala smörjlösningar och de senaste  
innovationerna från perma.

perma-tec.com

Teamet perma SERVICES består av högt kvalificerade medarbetare som hjälper dig att hitta rätt smörjlösning. 

Med permas stöd kan du utrusta dina 
system med optimala smörjlösningar 
och därmed säkerställa hög 
systemtillgänglighet.

»   perma ACADEMY
»   Projektplanering
»   Teknisk support

»   Montage
»   Introduktion 
»   Driftsättning
»   Inspektion
»   Växling
»   �Digitalt smörj- och 

underhållsschema via  
perma CONNECT

»   Teknisk support

»   Tester av smörjmedel
»   Teknisk support

Tjänster före försäljning
Optimala lösningar för smörjning

Förläng livslängden på dina system 
med den allroundservice som utmärker 
perma smörjningslösningar.

Tjänster efter försäljning
Förlängning av livslängden

Dra nytta av perma SERVICES-teamets 
omfattande erfarenhet av alla aspekter 
av smörjning. 

Reaktiva tjänster
Snabb och kompetent support



perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Str. 21
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com
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G A Lindberg AB
Metallvägen 20
435 33 Mölnlycke
SWEDEN
Customer service/support: +46 8 - 703 02 00
E-Mail: chemorder@galindberg.se 
www.galindberg.se



