
perma NOVA
Det första temperaturoberoende, elektrokemiska smörjsystemet

För applikationer med stora temperaturväxlingar

I M1 Ex ia I Ma
II 2G Ex ia IIC T4 Gb
II 2D Ex ia IIIC T135°C Db

Experten på smörjlösningar

perma NOVA kan användas i alla applikationsområden från -20 °C till +60 °C. En tömningstid från 1 till 12 månader ställs in med knappen på
NOVA Control-enheten. Styrenheten beräknar sedan den gasmängd som krävs för en jämn och tillförlitlig dosering, med hänsyn till
omgivningstemperaturen. perma NOVA består av en återanvändbar styrenhet, en NOVA LC fylld med fett eller olja samt ett skyddslock. NOVA
LC finns i 65 cm³ och 125 cm³. perma NOVA har utvecklats särskilt för enpunktssmörjning av rull- och glidlager, glidstyrningar, öppna kugghjul,
kuggstänger, axeltätningar och kedjor i områden med stora temperaturvariationer, till exempel utomhusinstallationer. Vid korrekt montering av
de enskilda delarna är smörjsystemet skyddat mot damm och vattenstrålar (IP 65). perma NOVA med LC 65 cm³ är idealisk för smörjning av
elmotorer.
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PRODUKTEGENSKAPER
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ELEKTRONISK STYRENHET MED SYSTEMET FUNGERAR TILLFÖRLITLIGT EX-CERTIFIERINGTEMPERATURKOMPENSERING FRÅN -20 TILL +60 °C

Säker och tillförlitlig smörjning iTömningstiden ställs in oberoende av Universell användning i både låga
explosionsfarliga områdenomgivningstemperaturen och höga temperaturer

Snabbare tryckuppbyggnad ger första Temperaturkompenseringen tillåter kraftigt IP 65: Dammtät och skyddad
dosering inom ett dygn växlande omgivningstemperaturer mot vattenstrålar

Enkel och säker hantering Extremt robust tack vare integrerad Ökad arbetsplatssäkerhet
stödkonsol

Återanvändbar NOVA Control-enhet

TEKNISKA DATA

Drivning – återanvändbar
NOVA Control-enhet (PA GF)Elektrokemisk reaktion från gas-

genererande celler med elektronisk
temperaturkompensering

Tömningstid
NOVA LC med gasgenerator1, 2, 3, ... 12 månader
och batteri

Smörjmedelsvolym
Kolv65, 125 cm³ | 2,20, 4,23 oz

Drifttemperatur
-20 °C till +60 °C | -4 °F till +140 °F

Genomskinligt hölje (PA)

Tryckuppbyggnad
Max. 6 bar | 87 psi Smörjmedel

Skyddsklass Integrerad stödkonsol (PA GF)
IP 65

Oljefyllda enheter (PA) har enStandard- och specialsmörjmedel
integrerad oljespärrventilFetter upp till NLGI 2 | oljor
(röd plugg)

Mått Utvändig gänga R1/4
LC 65: Ø 65 x 101 mm
LC 125: Ø 65 x 132 mm
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